SeptoVit &

FarmaClass®

Spl‘ay Ccu pr‘opolis $| albastru de metilen Un plus de sandtate pentru tine!

SUPLIMENT ALIMENTAR

Ingrediente: glicering; apd purificatd; extract 30% de propolis-18%; solutie 1% albastru de metilen; nipagin; ulei
esential de Cimbru-de-culturd (Thymus vulgaris) -0.2%; ulei esential de Lamaie (Citrus limon) -0.1%; ulei esential
de Eucalipt (Eucalyptus globulus) -0.1%; ulei esential de Menta (Mentha piperita) -0.1%.

SeptoVit Spray cu albastru de metilen, este un complex molecular biologic activ ce contine componente tipice
propolisului dar si tesuturi vegetale specifice. Formeza un strat protector activ la nivelul mucoasei orofaringiene.

Recomandari: SeptoVit spray cu albastru de metilen contine ingrediente care au efect calmant pentru gura si
gat, utile in caz de iritatie a gatului si faringelui, efect pldcut si calmant pentru gat, faringe si corzi vocale
(Eucalipt, Cimbru-de-culturd), utile in caz de tuse; sustin sdnatatea bronhiilor si a cdilor respiratorii, sustin
functionarea optima a sistemului respirator (Eucalipt); au efect calmant pentru gat si piept, sustin bundstarea
acestora, calmeazd tractul respirator; contribuie la o respiratie proaspdtd, sustin expectoratia si sunt utile in caz
de tuse uscatd (Cimbru-de-culturd); contribuie la apdrarea naturald a corpului si sustin sistemul imunitar (Menta).

Mod de utilizare: 1-2 pufuri in zona afectatd de cate 3-6 ori pe zi. Se recomanda utilizarea minim 7 zile de la
aparitia primelor semne de disconfort faringian.

Prezentare: flacon cu 30 g solutie cu aplicator.
A se agita inainte de utilizare!
Cantitate neta: 30 g.

Atentionari: A nu se depdsi doza recomandata pentru consumul Noifcare SNPMAPS, n AA 15056

zilnic. A nu se ldsa la indemana si la vederea copiilor mici. Y o
Suplimentele ali inlocuiesc o dietd variatd si echilibrata NS BN

uplimentele alimentare nu inlocuiesc o dieta variatd si echilibrata ae EHN
si un mod de viatd sdndtos. A se pdstra la temperatura camerei, la Produs fabricat in conformitate cu
loc uscat si ferit de lumind directa a soarelui. standardele SR EN 1S 22000:2019



